Перечень работ. 

Автор Вячеслав Заборонский.
1. VIP-сувенир  «Вечный Двигатель».
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2. Автономное водоснабжение.
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Водопроводный набор. В набор входят: водопроводная фурнитура (клапан, соединители шлангов, тройники, разветвитель), датчики и реле уровня воды, инструкция. При наличии водозаборной скважины или колодца, этого набора и инструкции владелец индивидуального дома, дачи может без посторонней помощи у себя дома оборудовать кухню, душевую или ванную комнату и подвести к ним холодную и горячую воду.

3. Печь-калорифер длительного горения.
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«Вечный огонь» в камине
Печь-калорифер длительного горения «Underground» («Подземка»).

Отличительная особенность: камера неполного сгорания большой ёмкости находится ниже уровня земли (как вариант – под домом), образующийся в ней генераторный газ сгорает в камине. 
Преимущества:

* Удобство закладки. Топливо закладывается единовременно на весь отопительный период (6-8 месяцев). Топливом могут быть: древесина, торфобрикеты, различные сухие органические отходы, каменный уголь. Древесное топливо не нужно готовить (пилить, колоть).  Большая емкость печи позволяет использовать очень большие поленья, брёвна. 

* Печь работает непрерывно в течение всего отопительного периода и не требует обслуживания.

* Низкая себестоимость печи, т.к. пять из шести теплоизолирующих стен объёма печи – грунт (печь находиться под землёй).

* Возможность в широких пределах регулировать тепловую мощность печи.

* Не занимает места в помещении.

* Горячие газы можно использовать для непосредственного нагрева духового шкафа и плиты для приготовления пищи.
* Возможность совмещения с устройствами когенерации (производство полезной работы,  электроэнергии, холода).

4. Газовая колонка.
Газовая колонка предназначена для подготовки горячей воды. Энергоэффективность  - 98%. Масса колонки - 0,8 кг. Тепловая мощность – 3 кВт.

[image: image4.jpg]



5. Газовый калорифер. 
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Создан высокоэффективный газовый калорифер, предназначенный для отопления помещений. Калорифер также может широко использоваться в технологических процессах для нагрева различных сред. Ниже перечислены основные достоинства данного калорифера и преимущества его использования по сравнению с существующими аналогами.

* Высокая эффективность сгорания газа и теплоотдачи. Горючий газ и воздух попадают в зону горения в стехиометрическом соотношении, поэтому в продуктах сгорания отсутствует балластная составляющая воздуха или несгоревшего газа. Это способствует минимизации тепловых потерь и снижению содержания вредных выбросов. Из-за отсутствия балластной составляющей объем продуктов сгорания, проходящих через теплообменник калорифера, минимален, что существенно облегчает задачу теплоотдачи. Продукты сгорания остывают практически до комнатной температуры, передавая всю теплоту обогреваемому помещению. Кроме того, при таком глубоком охлаждении 90% водяного пара, содержащегося в продуктах сгорания, превращается в воду с выделением теплоты. Эта теплота конденсации (а это - еще примерно 10%) также передается обогреваемому помещению.
* Безопасность. Исключена вероятность выхода газа в помещение, т. к. воздух для горения поступает из-за пределов помещения, сгорание газа происходит в герметичном рабочем объеме калорифера, продукты сгорания выводятся из калорифера за пределы помещения. В случае прекращения горения газ также выводится за пределы помещения. 
* Вода не применяется в качестве теплоносителя, что упрощает обслуживание системы отопления и снижает вероятность поломок и аварий. 
* Экономичность. Использование калорифера для непосредственного отопления помещений позволит экономить 25-70 % топливно-энергетические ресурсов по сравнению с централизованным теплоснабжением за счет отсутствия потерь в теплоцентралях и на теплотрассах.
* Удобство использования. Потребитель будет иметь возможность самостоятельно включать, выключать отопление и регулировать его мощность.
* В состав калорифера входит закрытая конфорка, которую можно использовать для приготовления пищи.
* Возможность учета реально потребленного газа. Потребитель будет платить только за реально потребленный газ и будет непосредственно заинтересован в экономии тепла (утеплении здания, установке стеклопакетов и т.п.)
* Предлагаемый калорифер можно использовать автономно с газовым баллоном для обогрева различных помещений: палаток, кабин и салонов автомобилей и других транспортных средств, гаражей, складов, теплиц, торговых ларьков и т.п. (для водителей, военных, служб МЧС, фермеров, туристов, работников торговли...)
* Низкая себестоимость. 
* Малые вес и габаритные размеры. 

6. Генератор рабочего тела. 
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Использует любое твёрдое топливо. Продукты сгорания – горячий газ при большом давлении (рабочее тело) - производит работу, расширяясь в газотурбинной установке. 
Преимущества. 

Простота конструкции и надёжность. Принцип действия позволяет изготавливать энергетические установки данного типа в широком параметрическом диапазоне: от силового агрегата для привода легкового автомобиля до станций тепло-электроснабжения городских объектов.
7. Гидрожилет с дыхательными подушками.

Лёгкий дыхательный аппарат для подводных прогулок. Позволяет погружаться под воду на несколько метров и находиться там до 10 минут. Выгодно отличается от акваланга тем, что не требуется компрессор для заправки аппарата и тем, что воздух не выдыхается в воду.

8. ДВС со свободным поршнем.

Двигатель внутреннего сгорания со свободным поршнем отличается чрезвычайно высоким к.п.д., бесшумен, экологичен.
9. Походная газовая конфорка.
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10. Станок-термопласт.
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СТАНОК ЛИТЬЕВОЙ НАСТОЛЬНЫЙ НЛС-65

1. Предназначение 
Станок предназначен для изготовления изделий из полистирола, полиэтилена, полипропилена, ПВХ, полиамида и других термопластичных полимеров методом  литья  под  давлением.

2. Области применения 

Станок предназначен для мелкосерийного производства и проведения экспериментально-исследовательских и опытно-конструкторских работ в производственной сфере, в мастерских и лабораториях научно-исследовательских, конструкторских и учебных учреждений, а также для независимых изобретателей, исследователей и предпринимателей.

3. Конструкция
Станок представляет  собой легкоразборную  конструкцию  вертикального типа  с ручным приводом и содержит основание станка (оно же служит упаковкой для хранения и транспортировки станка в разобранном виде), литьевую головку, узел привода, электронный регулятор температуры нагрева. Станок питается  от  бытовой электросети, отличается  малым   потреблением электроэнергии. Сырьем для переработки  служат  гранулы   соответствующих  полимеров,  а также вторичное сырье. 

4. Технические характеристики

	Максимальный объем впрыска, куб. см
	65

	Максимальное давление литья, кгс/кв. см
	250

	Наибольший ход литьевой головки, мм
	15

	Температура нагрева литьевой головки, град. С
	150...300

	Время разогрева литьевой головки, мин, не более
	15

	Электропитание
	1Ф,~ 50 Гц, 220 В

	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	120

	Габаритные размеры, мм  - в рабочем состоянии
	500*240*500

	                     - в разобранном и упакованном виде 
	500*240*100

	Масса, кг, не более
	10


5. Резюме
Станок обладает малыми габаритными размерами и массой, низкой потребляемой мощностью при высокой эффективности. Станок прост в эксплуатации, не нуждается в профилактическом уходе, не требует специально оборудованного помещения и может использоваться в домашних условиях. Конструкция станка защищена патентом РБ.
11. Термобарокамера

12. Термомагнитоуправляемый геркон

13. Универсальный стеллаж
[image: image9.jpg]



14. Универсальный насос

15. Электролизноводный газогенератор ЭВГ-160
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1. Предназначение

- для электролитического разложения воды с целью получения водородно-кислородной смеси; используется для газопламенной обработки материалов

2. Области применения

- высоко- и низкотемпературная пайка латунью, серебром, благородными металлами, оловянно-свинцовыми и проч. припоями;

- газопламенная обработка изделий из стекла и кварца;

- сварка стального листа, проволоки;

- сварка проволоки из меди, нихрома, константана, платины и др. металлов;

- точечный отжиг пружинной проволоки;

- местный разогрев под закалку;

- микросварка оптических волокон;

- нанесение стеклоэмалей и др. покрытий;

- выжигание по дереву.


3. Газогенератор очень прост в эксплуатации и при нормальных условиях почти не нуждается в профилактическом уходе. Газогенератор начинает работать немедленно после включения в электрическую сеть. 
4. Технические характеристики 

	1. 
	Выход газовой смеси,  л/ч
	0...160

	2. 
	Потребляемая мощность,  Вт
	0...650 (плавно регулируется)

	3. 
	Температура пламени, °С
	2400...3000

	4. 
	Габаритные размеры, мм
	380 x 140 x 160

	5. 
	Электропитание от однофазной сети,
	220 В, 50 Гц

	6. 
	Электролит
	0.5 литра 5% р-ра  NaOH

	7. 
	Масса (сухой вес), кг.
	2


16. Энергосберегающий холодильник
17. Энергосберегающая посуда
18. Металлополимерный пневмо-гидроцилиндр

20. Пластмассовый шаровой кран
21. Воздушный солнечный коллектор
22. ДВС с газовым поршнем
23. ДВС со свободным поршнем
24. Магнитные подшипники
25. Печь-калорифер
26. Подземная печь – устройство для сжигания отходов и отопления помещений 
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Подземная печь предназначена для накопления производственных и бытовых отходов в специальном бункере, расположенном ниже уровня земли для последующего их сжигания. 

Бытовые и производственные отходы состоят преимущественно из твердых (реже – жидких) горючих углеводородных соединений. По мере образования отходов их накапливают в закрытом бункере. При необходимости, (например, с наступлением отопительного периода) отходы газифицируют и сжигают в специальном горелочном устройстве. Продукты сгорания через теплообменник отдают теплоту, которая используется для отопления, горячего водоснабжения и т.п.
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Работает подземный газогенератор

27. Подземный ледник

28. Термобатарея
29. Вакуумная сушка с переносом воды в холодную камеру

30. Штамповка расплавленной пластмассой

31. Тёплая палатка

32. Шаровый шарнир – конструкция и способ изготовления.
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33. Сетевые соединители (розетки, разветвители, проходные соединители) штеккерного типа.

34. Универсальный штатив.

35. «Волшебная лампа».

36. «Лучистый радиатор» - аналог «масляного».
37. Гидровинтовой привод.

38. Волновая энерго- (электро-) станция.
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39. «Правильный» дом.
